Gabarit
Cabhier plié agrafé A6 - Paysage

OUVERTURE DU LEGENDE
GABARIT
Si vous souhaitez travailler dans A Zone personnalisable

Indesign (CS4 et ultérieures), Ouvrez

la version .IDML |:| Contour du Produit

Si vous travaillez dans un autre Zone de tranquillité
logiciel que InDesign, ouvrez ou

importez la version .PDF du gabarit de — Zone de fond perdu

préférence avec la fonction «Ouvriry
ou «Ouvrir avec» de votre logiciel

ENREGISTREMENT
POUR L'IMPRESSION

Enregistrez votre document au

format .PDF. ATTENTION, votre
fichier d’impression PDF ne doit
contenir que les éléments que vous
souhaitez voir imprimer.

Pour cela vous devez désactiver

ou supprimer tous les éléments du
gabarit que vous ne souhaitez pas voir
imprimer.

CONSEILS EN PLUS __ |

Votre document PDF nécessite un
nombre de pages multiple de 4 ‘ ‘

(8-12-16-20...), si ce n'est pas le cas PROCOPX

des pages blanches seront rajqutées. Retrouvez plus de conseils L probon dlo Sevics—
Il doit étre composé de pages simples sur www.procopy.fr /’/_
(et non en vis-a-vis) dans l'ordre
de lecture incluant la couverture et
Pintérieur.




